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AUTOR OPRACOWANIA:

NAZWA : JUWENT RZESZOW

ADRES: ul. Baczynskiego 1, 35-210 RZESZOW
TEL/FAX/KOM: 0178535009 / 0178535009 / 0660771537
KONTAKT: Piotr Wyczawski rzeszow@juwent.com.pl

DANE OFERTY:

NUMER OFERTY: 352/PWY/41
OPIS OFERTY: Przedszkole nr 2 - Przeworsk
OPIS CENTRALI: NWO1 (A)

TYP CENTRALI: CS-1-L-W/4-3/2-2/0/V
- Standard wykonania

- Wykonanie

- Strona obstugowa

- izolacja Wetna mineralna

NAWIEW

- przeptyw powietrza
-spr ez dyspozycyjny
-pr edko $¢ powietrza

WYWIEW

- przeptyw powietrza
-spr ez dyspozycyjny
-pr edko $¢ powietrza

H=1600
B=500

DANE KLIENTA

NAZWA : ZUP Przeworsk

ADRES: ul. Krakowska 5, 37-200 Przeworsk
TEL/FAX/KOM: 016 648 78 36 /

KONTAKT: Adam Kalamarz info@zup.przeworsk.pl

standard
wewnetrzna
lewa
45 mm

3000 m3/h
200 Pa
1,70 m/s

3300 m3/h
200 Pa
1,87 m/s

DANE GABARYTOWE
- szacunkowa masa centrali

-dlugo s¢ centrali
-wysoko $¢ centrali

L=3600

755 kg
3600 mm
1600 mm

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji
sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace
ciezaréw, wymiaréw a takze rysunkéw podaja wartosci przyblizone
o ile nie stwierdzono wyraznie ze sg gwarantowane

JUWENT Szymanski, Nowakowski, Janik - Sp. J.
ul.Lubelska 31, 08-500 Ryki

Tel. (081) 883 56 00 fax. (081) 883 56 09
www.juwent.com.pl
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- wysoko ¢ ramy 120 mm

- szeroko $¢ centrali 800 mm

- wlot nawiewu 500 x 400 mm

- wylot nawiewu 500 x 400 mm

- wlot wywiewu 400 x 500 mm

- wylot wywiewu 400 x 500 mm
CZESC NAWIEWNA

FILTR WSTEPNY NAWIEW

- typ filtra kasetowy

- klasa EU4/48

-spadek ci  $nienia powietrza 97 Pa

ODZYSK CIEPLA

- typ wymiennika: obrotowy CSR1-PT

- moc calkowita ZIMA 40,4 kW

- sprawno  $¢ ZIMA 74 %

- temperatura powietrza nawiewanego ZIMA -20,00/9,63 °C

-wilgotno  $¢ powietrza hawiewanego 100,00 165,63 %

- temperatura powietrza wywiewanego 20,00/-7,25 °C

-wilgotno  $¢ powietrza wywiewanego 60,00 /95,00 %

- moc calkowita LATO 0,0 kW

-sprawno $¢ LATO 0%

- temperatura powietrza nawiewanego LATO 32,00/32,00 °C

-wilgotno  $¢ powietrza nawiewanego 40,00 /40,00 %

- temperatura powietrza wywiewanego 20,00/20,00 °C

-wilgotno  $¢ powietrza wywiewanego 60,00 /60,00 %

-spadek ci  $nienia powietrza nawiewanego 74,85 Pa

-spadek ci  $nienia powietrza wywiewanego 107,93 Pa

NAGRZEWNICA

- typ: NLW.16.45x60.11.24.2.V.L

- wymagana moc nagrzewnicy 13,4 kW

- zapas mocy 41,0 %

- temperatura powietrza 6,6/20,0 °C

-wilgotno  $¢ powietrza 65, 0/27,0 %

- spadek ci Snienia powietrza 39 Pa

- temperatura wody 80,0/60,0 °C

-spadek ci  $nienia wody 2,00 kPa

-ilo $¢ wody 0,577 m3/h

- srednicakré6  ¢ca 20 mm

WENTYLATOR NAWIEW

- typ: RDH 250 L

- obroty wentylatora 2459 /min

- moc na wale wentylatora 0,54 kW

- kolo pasowe silnik/wentylator 140/160 mm

- typ tulei silnika 1610/19 mm

- typ tulei wentylatora 1610/20 mm

- typ pasa SPAX1 szt.

- silnik tréjfazowy jednobiegowy 2P Sh 80-2A

- moc silnika 0,75 kw

- pr edko $¢ obrotowa silnika 2800 /min

- pr ad znamionowy 19A

- opor statyczny 410 Pa
CZESC WYWIEWNA

FILTR WSTEPNY WYWIEW

- typ filtra kasetowy

- klasa EU4/48

- spadek ci snienia powietrza 101 Pa

WENTYLATOR WYWIEW
-typ: RDH 250 L

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji
sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace
ciezaréw, wymiaréw a takze rysunkéw podaja wartosci przyblizone
o ile nie stwierdzono wyraznie ze sg gwarantowane

JUWENT Szymanski, Nowakowski, Janik - Sp. J.
ul.Lubelska 31, 08-500 Ryki

Tel. (081) 883 56 00 fax. (081) 883 56 09
www.juwent.com.pl
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- obroty wentylatora

- moc na wale wentylatora

- kolo pasowe silnik/wentylator
- typ tulei silnika

- typ tulei wentylatora

- typ pasa

- silnik tréjfazowy jednobiegowy 2P
- moc silnika

- pr edko $¢ obrotowa silnika
- pr ad znamionowy

- opor statyczny

WYPOSAZENIE CENTRALI

- wlot nawiewu pr
- wylot nawiewu

- wlot wywiewu pr
- wylot wywiewu

AUTOMATYKA

- presostat filtra

- presostat wentylatora

- sitowniki przepustnic

- zawory regulacyjne z sitownikami

- czujnik temperatury kanatowy

- czujnik temperatury pomieszczeniowy
- czujnik wymiennika obrotowego

- termostat przeciwzamro zeniowy

- sterownik

-wyt acznik serwisowy

- skrzynka zasilaj aca - steruj aca

NAW EW - POZI OM MOCY AKUSTYCZNEJ [ dBA]

63 125 250 500 1000 20

2575 /min
0,63 kW
140/150 mm
1610/19 mm
1610/20 mm

SPAX1 szt.
Sh 80-2A
0,75 kW

2800 /min

19A
408 Pa

zepustnica,pot. elastyczne

pot. elastyczne

zepustnica,pot. elastyczne

pot. elastyczne

2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

2 szt.

1 szt.

00 4000 8000 Hz Lw(A)

Wylot 545 60,4 67,6 759 81,1 81

,0 71,9 61,5 dB 85,0

Wiot 51,2 58,1 62,5 70,6 69,2 65

,6 553 44,7 dB 74,2

Otoczenie 41,5 41,4 436 47,9 51,1 51

,0 419 225 dB 55,8

WYW EW - PQZI OM MOCY AKUSTYCZNEJ [ dBA]

63 125 250 500 1000 20

00 4000 8000 Hz Lw(A)

Wylot 51,6 59,9 66,0 736 77,1 75

9 66,1 54,6 dB 80,9

Wilot 532 62,6 67,6 770 77,6 76

,5 69,5 59,5 dB 823

Otoczenie 40,6 42,9 45,0 49,6 52,1 52

9 44,1 24,6 dB 573

UWAGI

W sekciji pustej na wlocie centrali - filtr metalowy.

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji
sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace
ciezaréw, wymiaréw a takze rysunkéw podaja wartosci przyblizone
o ile nie stwierdzono wyraznie ze sg gwarantowane

JUWENT Szymanski, Nowakowski, Janik - Sp. J.
ul.Lubelska 31, 08-500 Ryki

Tel. (081) 883 56 00 fax. (081) 883 56 09
www.juwent.com.pl



