- Podgrzewacze solarne c.w.u. do instalowania w
systemach solarnych

- Zasobnik stalowy emaliowany z izolacjq ze spienio-
nej pianki poliuretanowej bezfreonowej, o grubosci
50mm. Ochrona przy pomocy anody magnezowej

- Z wymiennikiem dolnym solarnym i wymienni-
kiem gérnym przeznaczonym dla kotta, wyko-
nanym z rury gtadkiej emaliowanej od zewngtrz.

- Wyposazony fabrycznie we wszystkie kompo-

nenty wymagane do podtqczenia i sterowania insta-

lacji solarnej: stacje solarng, zawér odcinajgcy z

zaworem zwrotnym klapowym, separator powietrza

z odpowietrznikiem recznym, naczynie wzbiorcze,
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PODGRZEWACZE SOLARNE Z WYPOSAZENIEM
010 FEI0I0R6[ORS10 0| pETRISOL DUO BSC 300 E, BSP 400 E, BSP 500 E

grupe bezpieczeAstwa, manometr, urzqdzenie do

napetniania i oprézniania, mieszacz termostatyczny

- Zintegrowany regulator DIEMASOL A z kon-
cepcjq”ustalonego przeptywu”

- Podiqczenia od tytu w systemie ,Plug and Heat"
(podtqcz i grzej)

- Pokrywy z ABS

- Jednostka dostawy: 1 pakiet

WyMIARY (mm i cale)

a Wyplyw c.w.u. (@) @@
-BSC 300 E: G 3/4 2 G1
-BSP400E-500E: G 1 100, |135

b Wylot wymiennika obiegu solarnego @& 18 mm

C Przewsd cyrkulacji G 3/4
d Wlot wody zimnej
-BSC300E G 1
-BSP400E-500E:G11/4
€ Wlot wymiennika obiegu solarnego @ 18 mm
fSpust G 1
i Wylot wymiennika pierwotnego (kociot) G 1
j Wlot wymiennika pierwotnego (kociot) G 1
K Przewdd wyrzutowy zaworu bezpieczeristwa & 20
mm (pierw. solarny)

(1) 3 Wysokos¢ regulacji nézek 19 do 29 mm

R: Gwint zewngtrzny

G: Gwint zewngtrzny cylindryczny M
(uszczelniony uszczelkq plaskg

= = = 8980F271A
Typ A C E F @G H J K L M N
BSC 300 E 80 601 1101 1508 601 1744 1201 1426 1767 1815 932
BSP 400 E 91 679 19 1521 651 1779 1214 1439 1815 1870 1003
BSP 500 E 95 678 1083 1492 751 1753 1188 1413 1781 1818 m7z
DANE TECHNICZNE
Max. temp. robocza: Max. ciénienie robocze:
- obieg pierwotny (wymiennik): 95 °C - obieg pierwotny (wymiennik): 10 bar
- obieg wtérny (zasobnik): 90 °C - obieg wtérny (zasobnik): BSC...: 7 bar, BSP...: 10 bar
Pojemno$¢ podgrzewacza | 300 370 500
Obijetoé¢ wspomagania | 104 132 183
Obijetos¢ obiegu solarnego | 196 238 317
Wymiennik dolny (solarny) gérny (kociot)  [dolny (solarny) gérny (kociot)  [dolny (solarny) gérny (kociof)
Pojemnosé wymiennika | 8,9 4,3 8,9 4,9 1,1 4,9
Natezenie przeptywu w obiegu pierwotnym m’/h 2 2 2
Temperatura obiegu pierwotnego °C 80 80 80
Moc wymiany(1)(2) kW 21 23 23
Wydaijnoé¢ godzinowa przy At 35 K(1)(2) I/h 515 565 565
Wydajnoéé poczatkowa w ciggu 10 min. przy At= 30K (1)3) /10 min 190 240 335
Stata schtadzania Wh/j°Cl 0,20 0,19 0,15
Cigzar netto kg 205 310 345
(1) Temp wody zimnej: 10 °C (2), temp. c.w.u. 45 °C, temp. obiegu pierwotnego 80 °C, natezenie przept. ob. pierw. 2 m*/h. (3) temp. c.w.u. 40 °C, temp. magazynowania
cw.u. 65 °C, wartosci mierzone tylko na objetosci wspomagania

WYPOSAZENIE DODATKOWE: patrz strona 68-70
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