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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest technologia kottoviamipojektowanej modernizacji kottowni

w budynku Przedszkola nr 2 w Przeworsku.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

— P. B. brany architektoniczno — budowlanej,
- inwentaryzacja i oghziny,

— obowigzujace normy i przepisy,

— uzgodnienia nidzybrarkowe,

— katalogi i programy komputerowe przegsorstw produkujcych uradzenia techniczne.

3. Opis stanu istniecego

W chwili obecnej budynek przedszkola zasilany pesewretrznej sieci cieplnej, wzet
cieplny zlokalizowany jest w piwnicy, w centralrezesci budynku. Ciepto rozprowadzane
jest poprzez rozdzielacz hydrauliczny do 2 obiegéve.o. i 1 obieg do nagrzewnicy
powietrza w pomieszczeniu wentylatorni. Ciepta waglggkowa podgrzewana

jest w gazowym pojemrioiowym podgrzewaczu c.w.u. Projektuje sbzebranie i usuncie

aktualnej armatury i uszlzen z pomieszczenia gzta cieplnego.

4. Projektowana technologia kottowni

4.1. Kotlownia

Dane ogodlne:

- moc cieplna kottowni 117 kW
- parametry ogrzewania 90/%0

- max temperatura uktadu 86

- max cknienie uktadu 0,3 MPa
- cisnienie statyczne 0,1 MPa

- pojemnd¢ uktadu 2,2m



Projektowana kottownia zasddedzie instalagj c.o., podgrzewacz solarny i nagrzewnice
centrali wentylacyjnej.

Projektowana kottowniadalzie zlokalizowana w miejscu staregeala cieplnego, posiada
bedzie wygcie na zewatrz poprzez schody piwniczne i istrjeg drzwi zewatrzne.

Kotlownia zostanie wypogana w wentylag grawitacyjra nawiewr, przez kanat zetowy

I wywiewna poprzez istniejcy kanat wentylacyjny. Ciepta woda przygotowywaredzie

w projektowanym podgrzewaczu solarnym o pojefsnB00 dni. Przygotowanie ciepte;
wody kxdzie poprzez kociot lub kolektory stoneczne.

Pohczenie kotla, zbiornika akumulacyjnego i instalagjliarnej idealnie wypetnia wymagania
odnasnie komfortu obstugi, ekonomiki eksploatacji orazypazndci dlasrodowiska,

stawiane nowoczesnym instalacjom grzewczym. Wysbkottowni 2,95 m.

4.2. Kotty

Dla kottowni projektuje i stopcy kociot gazowy firmy De Dietrich DTG 230-14 o mypoc
117kW. Roczna sprawkéeksploatacyjna 92%, niska emisja zanieczysyatery zakres
modulacji mocy od 18 do 100%.

4.3. Podgrzewacz c.w.u. i system solarny

Ciepta woda aytkowa kzdzie wytwarzana w podgrzewaczu solarnym DeDietDatrisol
Duo BSC 500 E o pojem#ai 500 dnf. Zbiornik ten posiada dwie niezates wezownice,
co pozwala na posktzenie projektowanych baterii stonecznych. Zbiosténdardowo
wyposaony w zawor bezpiecastwalO bar.

Technologe kottowni dopetnié bedzie zaprojektowany zestaw solarny wspomamna
produkcg; cieptej wody aytkowej Dietrisol Pro firmy De Dietrich.

W skiad zestawu wchodXolektory stoneczne 4 szt., zestaw do poeknia kolektoréw,

ptyn, regulator, grupa solarna, naczynie wzbioitze

4.4. Jaka¢ wody w instalacji

Woda w instalacji grzewczej musi odpowiad@aymaganiom:

- twardd¢ wody — 1-3 mol/m

- odczyn pH - 8-9,5.

W przypadku nie zapewnienia tych warunkéw w wodzéziowej, nalgy zainstalowéa

urzadzenia pozwalage uzysk& wymagane warkei twardaci i odczynu pH.



4.5. Naczynia wzbiorcze
Jako zabezpieczenie uktadu cieptowniczego gazidlem ciepta jest kociot na paliwo

gazowe zaprojektowano naczynie wzbiorcze systemmkzitego REFLEX typ N.

4.6. Pompy
Projektowane pompygda pompami firmy GRUNDFOS. Typ i miejsce wbudowanap

jak i ich dane techniczne podano w dalszegcizprojektu.

4.7. Zawory mieszajce
Do regulacji jakéciowej (regulowana temp. przy V = const.)zgtzawory trojdrogowe firmy
DANFOSS z sitownikami.

4.8. Automatyka
Projektowana kottowniadalzie sterowana automatycznie przy pomocy automatyki
DeDietrich.

4.9. Odprowadzenie spalin

Dla kotta projektuje si kwasoodporny komin dwgienny systemu SpiroFlep250/350 mm.

4.10. Zawory bezpieczéstwa

Przed nadmiernym wzrostensigienia instalag chront beda zawory bezpieczsstwa.

4.11. Armatura odcinajaca i filtruj gca
Zaprojektowano zawory kulowe. Miejsce wmontowaniaaury odcinajcej i filtrujacej

jak na schemacie technologicznym kottowni.

4.12. Armatura i rurociagi

W pomieszczeniu kottowni nalg zastosowarury stalowe czarne bez szwu

wg PN-80/H-74219,aczone poprzez spawanie oraz rury miedziaoedne poprzez
lutowanie. Kontra¢ ztacz wykon& zgodnie z PN-77/M-34031.

Wszystkie przewody w obbie kottowni powinny by prowadzone w taki sposob,

aby nad przégiami byt zapewniony wolny preit wynoszcy co najmniej 2 m.



Uzbrojenie przewodow w zawory zwrotne, przelotoammatue kontrolno - pomiarow itp.
montowa wg oznacze na schemacie technologicznym, po ustawieniu paastgch

urzadzen kottowni.

Armatura w kottowni powinna kiytak umieszczona, aby byta dgsta z poziomu podtogi
kottowni albo ze specjalnie wykonanych pomostéwngk nie wyej niz 1,8 m od podtogi

lub pomostu.

Catas¢ prac montaowych, préby i odbior wykortawg "Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" zad@e do stosowania przez MGPiB wyd.ll
2000r.

4.13. Izolacja termiczna
Rurochgi izolowa: otulinami termoizolacyjnymi z poliuretanu typ Stenorm 300. Gruhig

izolacji - 20mm.

4.14. Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie elementow pod powtoki antykorozyjnkeinaoczyci¢ do trzeciego stopnia

czystdci, a nasipnie malowa farba olejna do gruntowania przeciwrdzewn

5. Uzgodnienia m¢dzybranzowe

5.1. Uzgodnienia budowlane

- wykona fundament pod uszizenia o wysokdi 5cm ponad posadzk

— podiog; wytozy¢ terakos z cokotem,

— nad cokotem wykonalamperg olejra do wysokdci 2m, powyeej i sufit malowa farba
emulsyjra,

— drzwi wegciowe otwierane na zewtrz pomieszczenia z zamkgiem bezklamkowym
otwierane pod naciskiem, samozamykajse, stalowe o szerokoi 90cm w klasie EI 30
odporngci ogniowej,

— powierzchnia okien nie powinna dynniejsza ni 1:15 w stosunku do podtogi kottowni
przy czym 50% powierzchni okien powinno himaozliwos¢ otwierania,

— stropy isciany powinny odpowiadaklasie EI 60 odporrai ogniowej,

— przegcia przewodow przegiany powinny zapewnéognioszczeln& i by¢ wykonane

z materiatéw niepalnych, przeja instalacji przez zewitrznesciany, znajdujce sé



ponizej poz. terenu powinny lbyzabezpieczone przed przenikaniem gazu dgnza
budynku,

- przepusty instalacyjne @ednicy powyej 4cm wscianach i stropach, dla ktérych
jest wymagana klasa odpo&aoogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinnyeth
klas; odporndci ogniowej (El) tych elementow,

- nie instalowa urzadzen elektrycznych mogeych by zrédiem zainicjowania wybuchu lub
pozaru,

— nie instalowd gniazdek wtykowych a instalacglektryczra wykona jako hermetycza

gazoszczeklpz wylacznikiem na zewitrz.

5.2. Wentylacja

Wentylacja nawiewna:

W pomieszczeniu kottdw powinien znajdaiage otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni
nie mniejszej i 600 cnf, umieszczony vicianie zewgtrznej pomieszczenia, ktérego dolna
krawedz powinna by umieszczona nie wgj niz 30 cm ponad poziomem posadzki podtogi

(dla gazéw ziemnych), oraz na poziomie podtogi giadw ptynnych.

Wentylacja wywiewna

W pomieszczeniach kottdw powinierg ginajdowa niezamykany otwor o powierzchni
nie mniejszej ri 300 cnf umieszczony maiwie blisko stropu (dotyczy wszystkich rodzajéw
gazu).Nalezy przystosowa aktualny kanat spalinowy tak aby spetniat wymogi lanatu

wentylacyjnego.

5.3. Kanalizacja

Nalezy wykona kratki sciekowe@l10 mm w miejscach zaznaczonych na rysunku

I podiaczy¢ je do istniejcej studzienki schtadzgjej osrednicy@l000 mm i gébokasci 1,0m.
Odwodnienie podtogi kottowni prowadziurami z PCV dGrednicach 110mnscieki

ze studzienki schtadzaej zostan odprowadzone do wewtiznej kanalizacji sanitarnej.

W kottowni zaprojektowano umywakScieki z niej odprowadzone do studzienki.

5.4. Instalacja elektryczna
Pomieszczenie kottowni ma néigvydzielory rozdzielng elektryczrm, oraz ma b§

wyposaone w dosipny z zewntrz pomieszczenia awaryjny wigznik padu



dla natychmiastowego wadzenia pgdu w kottowni. Awaryjny wyhcznik padu naley
oznakowa w sposob trwaly i tatwo czytelny. W rozdzielni eaf przewidzi€ gniazdko

dla gwietlenia na napcie bezpieczne, oraz gniazdko r@ziowe 230V.

5.5. Ochrona przeciwpdgarowa

Instalacje i urgdzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wdeyin zabezpieczenia

pozarowego powinny odpowiadavarunkom technicznym okiienym w Polskich Normach

oraz przepisach szczegotowych.

Podtog: kottowni wykona z materiatow niepalnych.

W kottowni nie instalowé urzadzen elektrycznych magrych by zrédtem zainicjowania

wybuchu lub pearu.

Pomieszczenie kottowni naig oznakowd zgodnie z Polskimi Normami tj:

— drogi, wyjcia i kierunki ewakuaciji,

— miejsca usytuowania wdzen przeciwpaarowych,

— miejsca usytuowania przeciwjarowych wyhcznikow padu i gtdbwnego kurka
gazowego.

Kotlowni¢ wyposay¢ w ganice proszkovd 0 masie 6 kg umieszczeomw widocznym i tatwo

dostpnym miejscu nie powodagym jej haraenia na uszkodzenia mechaniczne.

Opracowat:



OBLICZENIA

1. Obliczeniowa moc kottowni i dobor kottow grzewcych

Qrott. = 1,1 * Qat + Qnagrz[ KW]
Qkott. =1,1*90 + 14 KW =99 + 14 KW = 113 kW
Dla potrzeb c.o. i c.w.u. dobrano kociot firmy Delich typ DTG 230 S 0 mocy 117 kW.

2. Dobor zaworéw bezpiecagstwa dla instalacji c.o.

2.1. Wydajnos¢ urzadzenia grzewczego
3600 N

G= [kg/h]

N =117 kW
r = 2107,4 [kJ/kg]

G= M =1999 kg/h

2107,4
2.2. Wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywavego
A= m [mm?]

5,080, */(p, -p,)* s

m=0G
p1 = 1,1*p = 1,1*0,3 = 0,33 MPa
P2=0
o =0,3
ki=0,55
ko = 1,00
a ¢ = ki*kz* o = 0,55*1,00%0,3 = 0,165
p1 = 965,3 kg/m
A= 199,9

5,03+ 0,165 ,/(0,33-0)* 965,3

=162mn7
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2.3. Wyznaczenidgrednicy do opi.

I1* d? /
A = do = doobl = ﬁ [mm]
4 ' I1

*
dyoy = LGZ =45mm
' 3,14

do dobr.= 20 mm

2.4. Przepustowé¢ urzadzenia zabezpieczajcego SYR 1915
m=503a . *A*Jp,—P,) p;, [ka/h]

p1=0,33

p2=0

o c.=0,165

p1 = 965,3 kg/m

A = 154mnf

m =5,03* 0,165 154* ,/(0,33- 0)* 965,3= 22812kg/h

G < m - co potwierdza prawidtowe przyjetego zaworu bezpieciastwa
Dobrano zawér bezpiecistwa SYR typ 1915:
— ci$nienie zadziatania zaworu 0,3MPa,

— Srednica przyicza 34"

3. Dobdér zaworéw bezpiecagstwa dla instalacji c.w.u.

4G
d= =5,4 mm
\/3,14[1,5%c Q/@.1mp, -p,)F
gdzie:
G - przepustows zaworu bezpieczstwa obliczana wedtug zaieosci:

G = 016[V =80 kg/h,

Oc - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieestwa, o, = 03500,

a - wspoiczynnik wyptywu zaworu bezpiegstwa wedtug danych katalogowych

wytwoércy podanych dla gazu,

p1 - cisnienie dopuszczalne podgrzewacza, MPa,

p2 - ci$nienie na wylocie z zaworu (przy wylocie do atmogie = 0), MPa,
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% - cigzar obgtosciowy wody wytkowej przy temperaturze dopuszczalnej tej wody,
kg/m?,
V - pojemnd¢ wodna podgrzewacza lub podgrzewacza i zasobnéaegiwody, dr;

Dobrano zawor bezpieczgtwa SYR typ 2115:
— cisnienie zadziatania zaworu 0,6MPa,

— S$rednica przydcza %"

4. Dobdér naczy wzbiorczych

4.1. Naczynie wzbiorcze instalacyjne

4.1.1. Pojemné&¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vy=1,1%V*pl*Av  [dm’]

V=216n

p1 = 999,6 kg/m

Av = 0,0356 dritkg

Vy=1,1%*2,16 * 999,6 * 0,0356 = 84,5 dm

4.1.2. Pojemné¢ catkowita naczynia wzbiorczego

+
V. =V, + Prax 0.1 [dm’]
Prmax =P
Pmax= 0,3 MPa
p=0,1 MPa
V, =846 8’3;0'1:169 dn?

Dobrano naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typ N200

4.1.3Srednica rury wzbiorczej

d = 070V, [mm]

Vy = 84,5 dn

d= 0,711/@,5 =65mm > przyjeto @20 mm
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4.2. Naczynie wzbiorcze systemu solarnego

Dla systemu solarnego dobrano naczynie wzbiorcta $50.

5. Dobo6r zaworéw mieszajcych

Dla obiegbéw z zaworami mieszaymi tréjdrogowymi dobrano zawoig32 i @25 z

sitownikami zgodnie ze schematem.

6. Dobor pomp

Wszystkie pompy zaprojektowang grodukcji GRUNDFOS.

Dla systemu solarnego zaprojektowano grsgarm Flow Box Wilo RS 25/4. Dla potrzeb
obiegbw grzewczych zaprojektowano pompy UPE 253M Dla potrzeb cyrkulacji c.w.u.
sprawdz¢é dziatanie aktualnie wykorzystywanej pompy LFP lres25POr40A, w przypadku
poprawnego dziatania, wykorzystponownie.

7. Wentylacja kottowni

7.1. Wentylacja nawiewna

Dla kottowni dobrano kanat zetowy 30x20cm.

7.2. Wentylacja wywiewna

Dla wentylacji wywiewnej przyjto istniepce kanaty 18x18cm.

Opracowat:



