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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja gazowamgktowanej modernizacji kottowni w

budynku Przedszkola nr 2 w Przeworsku.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- P. B. braay architektoniczno—budowlanej,
- inwentaryzacja i ogblziny,

- obowhkzujace normy i przepisy,

- uzgodnienia neidzybrarrowe.

3. Opis stanu istniegcego

Do budynku Przedszkola doprowadzony jest m@/hiskiego cinienia rug stalowg

@40 mm. Istnieje 1 punkt pomiarowy. Punkt pomiargest wyposaony w gtowny zawor
odcinajcy i gazomierz G-10 z zaworami odcigaymi.

Instalacja gazowa poprowadzona jest do pomieszazeita cieplnego w piwnicy — do
podgrzewacza c.w.u. i do kuchni natpie — do kuchni gazowych i taboretow gazowych.
Przewody poprowadzoneg przez pomieszczenia piwniczne do pomieszczenmav

cieplnego i 1 pionem do kuchni napze.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje st zmiarg systemu zasilania instalacji c.o. przez rozebragiga cieplnego i
zastpienie go kottem gazowym. Instalacja gazowa zéasitdzie kociot gazowy
projektowany w pomieszczeniu kottowni i istrieg uradzenia kuchni (kuchenki i taborety).
Aby to zapewni nalezy rozebré istniepce elektryczne i gazowy podgrzewacz c.w.u.,
hydrofory, przyhcz z sieci cieplnej. Rozeliraalery réwniez przewody c.o., wody zimnej i
cieptej w pomieszczeniugata cieplnego.

Przytacz projektuje sie wg oddzielnego opracowania.




4.1. Uktad pomiarowy

Projektuje st usungcie istnieficej skrzynki gazowej. Zaprojektowano npskrzynk: gazowa
80 x 100 cm w ktorej projektujecsumieszczenie kurka gtownego, gazomierzy — G 1@QtiG
zawordw odcinajcych przy gazomierzach.

Gazomierz G 10 po sprawdzeniu dziatania wykorzygtamownie.

Po stronie instalacji przy gazomierzu G 10 zaproekno zawor odcinagy MAG-3
pofaczony z ukladem detekcji gazu. Umiejscowienieadzan pokazano na rysunku uktadu
pomiarowego.

Skrzynki metalowe z zamkggiem na ktddk srubows, posiadajca otwory wentylacyjne u

dotu i u gory drzwiczek. Obudowy nalepomalowa farba olejma na kolorzotty.

Wykonany ukfad pomiarowy tj. pgdzenia spawane, p@zenia uradzex nalery sprawdzé
na szczeln& przez napetnienie spronym powietrzem o énieniu 4,0 atm., énienie
podczas probydalzie mierzone manometrem precyzyjnym o zakresi@diri.

Wykryte podczas proby nieszczelne spoiny halgycia¢ i wykona ponownie.

5. Instalacja w budynku

Projektowane uemzenia gazowe:

kociot c.o. 1szt. - 13,68
Istniejace uradzenia gazowe:

kuchnia z piekarnikiem 2szt. - 0,20/m

taboret gazowy 4szt. - 0,53

Prowadzenie przewodow i wykonanie instalacji zastavykonane do poszczegoélnych
pomieszcze w ktorych zainstalowanegta przybory gazowe z rur stalowych czarnych bez
szwu paoscianach wewetrznych i malowane dwukrotnie faglfitalows.

Przewody instalacji wewitrznej naley wykona z rur stalowych czarnycladzac je za
pomoa spawania, patzenia urzdzex na gwint uszczeldiprzedziwem konopnym i farp
miniowa. Przewody naley prowadz¢ nad tynkiem w odlegkei nie mniejszej jak 2 cm.
Przewody mocowado $cian za pomaguchwytow co 1,5 m w poziomie i 2,5 m w pionie.
Przy przejciach przezciany nagne i stropy przewody natg prowadz¢ w rurach
ochronnych. Odlegks instalacji gazowej od przewodow wodggowych i kanalizacyjnych

winna wynost nie mniej jak 15 cm umieszcaajja nad tymi przewodami, 15 cm od



przewodow cieptowniczych umieszcaaje pod tymi przewodami, 20 cm od przewodow
telekomunikacyjnych i 60 cm od widzen iskrzacych (hcznikdw, gniazd, bezpiecznikow,
itp.).

Po przeprowadzeniu préby szczeloidnstalacji naley pomalowa farba antykorozyjn.
Instalacja winna byywykonana zgodnie z przepisami podanymi w Rozpdia. Gosp.
Przest. i Bud. z dnia 14.X11.1994 r. /D.U. nr 1064 IV rozd. 7.

5.1. Armatura i zamkniecia

Przed wszystkimi przyborami jak réwuiiprzed i za gazomierzem zamontowane zastan
moskzne kurki gazowe przelotowe. Kurki nalemontow& w pozycji poziome.

Srednice armatury pokazano w rozwiciul izometrycznym.

5.2. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Pomieszczenia w ktérych zainstalowano przybory gezmusz posiadé oddzielne
przewody wentylacji grawitacyjnej o wym. 14 x 14.cm
Przewody wentylacyjne, spalinowe najlgrowadzé zgodnie z obowzujacymi przepisami.

5.3. Sprawdzenie instalacji

Urzadzenia zamontowane musgosiada atest energetyczny i przystosowanels spalania
gazu GZ 50.

Przed aytkowaniem instalacji naly przeprowadzi proby szczelnii instalacji powietrzem
o cisnieniu 0,5 atm. bez ugdzer i 500 mm stupa wody z ugdzeniami.

Witaczony manometr (U-rurka) nie m®wykona zadnego spadkudiienia przez okres 30
min. O ile trzykrotna préba da wynik ujemny, insig¢ nalezy wykona ponownie.

Nie dopuszcza siprzeprowadzenia proby ptynami lub innymi gazamstdlacja zostanie
sprawdzona pod wzgdem jakdci wykonania i zgodnii z projektem przez dostawce gazu.
W czasie odbioru natg przediay¢ opinie kominiarsk odngnie sprawnéci przewodow

wentylacyjnych i spalinowych.

Opracowat:



