Do podgrzewania c.w.u.

DANE TECHNICZNE

Typ

Powierzchnia kolektora brutto
Powierzchnia absorbera
Powtoka absorbera

Szkto solarne

Cigzar (netto)

Absorpcja

Emisja

Noénik ciepta

Obijgtos¢ kolektora

WYMIARY (mm i cale)

KOLEKTOR POWIERZCHNIOWY

DIETRISOL PRO

i/lub wsparcia c.o.

-Wyzsza sprawnos$é dzieki zastosowaniu optymal-

nych materiatéw, jok miedziany absorber powierzch-
niowy z orurowaniem kaskadowym z selektywng
powtokq absorberaq,

- Nieznaczne straty energii dzigki optymalnej izolacji

cieplnej.

- Do montazu pionowego i poziomego
- Uniwersalny do montazu na dachu i na dachu

ptaskim.

- Typ konstrukeji: pionowy/poziomy.
- Wysokie bezpieczenstwo pracy i okres uzytkowania

dzigki zastosowaniu materiatéw odpornych na
korozje i dziatanie promieni UV.

- Wysoce przezroczyste pokrycie ze szkta
- Prosty montaz, instalowanie dzigki specjalnemu sys-

temowi montazu.

~

* Warunki eksploatacyjne:

- min./max. cisnienie robocze: 2/6 bar

- temperatura w trakcie przestoju: 210 °C
- dopuszczalna temp. zasilania: 120 °C

DIETRISOL PRO
2,49

2,10

TINOX

szkto biate hartowane

kg

42
95 +/-1
4+/-1

Glikol propylenowy 60/40

Wersja pozioma

2196

1,65

2%

Wykaz pakietéw dla instalacji solarnej
do 6 kolektoréw, pionowych:
Montaz na dachach krytych dachéwkq eséwkq (1)

Poszczegélne Nr lloéé kolektoréw
elementy pakietu 4 5 6
2 kol. ptaskie EG 24 2 1 -
3 kol. ptaskie EG 25 - 1 2
Zest. potgczeniowy

i podiqczeniowy EG 10 1 1 1
Zest. rozszerzajgcy EG 27 1 2 3
Zest. montazowy

teownik

dla 2 kolektoréw EG 4 2 1

dla 3 kolektoréw EG7 - 1 2
Materiat

dla 2 kolektoréw EG 3 2 1

dla 3 kolektoréw EG 6 - 1 2

www.dedietrich.pl

Typ Nr pakietu

2 kolektory ptaskie, pionowe
3 kolektory ptaskie, pionowe
2 kolektory ptaskie, poziome
3 kolektory ptaskie, pionowe

EG 24
EG 25
EG 124
EG 125

Nr zam.
89807723P
89807724P
89807723R
89807724R



