Opis techniczny do projektu termomodernizaciji

Szkoty Podstawowej] Nrl im Jana Pawta |l

w Przeworsku

Obiekt: Szkota Podstawowa Nr 1

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 250 pot@gona w Przeworsku
ul. M. Konopnickiej 5

Inwestor: Gmina Miejska Przeworsk
ul. Jagiellaska 10

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplersazciowa wymiarg stolarki okiennej i
drzwiowej kompleksu budynkéw Szkoty Podstawowej MrPrzeworsku. Budynki zlokalizowany
Ssa na dziatce nr ewid. 250 w miejscodeo Przeworsk przy ulicy Marii Konopnickiej. Budyke
sklada s z 4 segmentéw A-D (segment A-C dydaktyczny; sedmien- pitywalnia kryta z
zapleczem socjalnym). Catotworzy kompleks obiektowswiaty.

Dociepleniu i cgzsciowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowe] podda
segmenty A-C

2. Opis zagospodarowania dziatki

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek aipj opracowaniem polmna jest
w miejscowdci Przeworsk przy ulicy Konopnickiej. Na terenieiadki znajdup si¢ urzadzenia
sportowe (boisko, bimia), dogcia i dojazdy do istniegych budynkow. Teren dziatki ogrodzony.

3. Ogolny opis istniegacych budynkéw

Segment ,A” trzy kondygnacyjny catkowicie podpiwamy, wykonany w technologii
tradycyjnej, czsciowo w technologii wielkiego bloku i eciowo w systemie szkieletowym
opartym o ZSBO

Segment ,B’dwu kondygnacyjny eftiowo podpiwniczony.Sciany piwnic betonowe
wylewane oraz ceglane dziatowgciany zewntrzne w czsci zaplecza kuchennego dodatkowo
docieplone styropianem gr. 5cmséeianka dociskowa z cegty gr. 6,5cm. Kondygnacjezieadne
/parter, I-sze pitro/ sciany prefabrykowane systemu szkolnego wielki bkd#ielet z stupow i
podchgébw w czsci sali gimnastycznej.Sciany prefabrykowane gr.48cm oraz filarki
prefabrykowane gr.36 dodatkowo docieplone siporegerd2cm.Scianki podokienne warstwowe
sktadajce st z siporexu gr.24cm + styropian 2cm + cegta dzikgr.12cmScianki dziatowe w
piwnicy z cegly peinej na kondygnacjach nadziemnychcegty dziurawki gr.12cm. Dach
prefabrykowany (ptyty panwiowe) rf@giankach aurowych z cegtly. Stropy z ptyt kanatowych.



Stolarka okienna i drzwiowa typowa (PCV, drewsip Coko6t budynku obfmny
ptytkami.

Segment ,C” trzy kondygnacyjny exiowo podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej. Sciany murowane z cegly petnej, stropyectrypitrowe DMS. Dach-stropodach
czterospadowy ( ptytaelbetowa na belkach opartych na murowanych stupkachgty petnej)
pokrycie papa na lepiku. Stolarka okienna, drzwidypewa PCV, drewniana.

W stanie obecnym obiekt jestyitkowany.

4. Opis projektowanych robét budowlanych
Projektuje si nastpujace roboty budowlane:

4.1 Roboty rozbiorkowe

rozebranie rynien i rur spustowych (rynny i ruppstowe do ponownego wykorzystania)
rozbidrka istniggcych obrobek blacharskich w miejscu projektowanyatbot

demonta okien przeznaczonych do wymiany

skucie ptytek klinkierowych na cokole w segmenciBA

4.2 Projektowane roboty do wykonania

- monta (wymiana) stolarki okiennej i drzwiowe]

- sprawdzenie przyczepém istniepcego tynku do podi@a | ewentualne usugtie
odpadajcych fragmentow (zaleca ¢siskucie tynkow na zewitrz oscieznic okiennych
I drzwiowych by nie zastonizbyt gcieznic)

- uzupetnienie ubytkéw zapravtynkarsk

- wyréwnanie tynku zapraw wyroOwnujpco-szpachlow (np. Poztynk 560 Kreisel) lub
renowacyjno-szpachlayw(np. Renobud 429 - Kreisel)

- docieplenigcian zewntrznych — styropian gr. 12 cm

- docieplenigscian attykowych — styropian gr.12 cm.

- dociepleniescian cokotu (w szachtach docigplsciany do dna szachtu)- styropian
gr.10 cm

- wykonanie wlazéw dachowych 80x80cm (otwory technych do przestrzeni
wentylowanej stropodachow — weje do przestrzeni od gory)

- docieplenie stropu nad gtiem w przestrzeni wentylowanej stropodachu — ptyigrde z
welny mineralnej gr. 12cm + folia paroprzepuszoaal

- docieplenie potaci dachu od goéry nad kottowsah gimnastycza(mak, duza) filtrownia z
ptyt styropianowych laminowanych PSK EPS 100 gm0

- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej (kottaaysah gimnastyczna (ma} duza),
filtrownia )

- rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

- przebudowa kottowni (wymiana kottéw, montpodgrzewacza wody)

- przebudowa instalacji gazowej

- monta kolektoréw stonecznych

- monta perlatoréw na wylewkach

- monta wentylatorow tazienkowych w pomieszczeniach W@tryskach

- monta nawietrzakéwsciennych

4.2.1 Docieplenigcian

Projektuje s§ wykonanie docieplenia istnigych scian budynku szkoty (segment A-
C):



* izolacja cieplnascian - styropianem gr.12cm na zaprawie z siatkogranipod tynk
cienkowarstwowy , styropian klejony doiany

Do wykonania docieplenia przyp materiaty firmy np. GREINPLAST. W skiad systemu
wchodz nastpujace materiaty:

1. zaprawa klejowa

2. plyta styropianowa o gramaturze paejyl5 kg/ ni
3. siatka z wtdkna szklanego

4. podkiad tynkarski

5. cienkowarstwowy tynk szlachetny (akrylowy)

Wyprawe nalezy wykona przy wyciu szlachetnej zaprawy tynkarskiej o fakturze BRANKA” i
uziarnieniu 1,5 mm

* docieplenie cokotu obiektu (segment A-B-C) — styaopgr.10cm

W sktad systemu wchodnastpujace materiaty:

1. zaprawa klejowa

2. plyta styropianowa (styropian ekstrudowany)

3. siatka z wtdkna szklanego

4. podkiad tynkarski

5. oktadzina cokotu — ptytki klinkierowe (segmexB)

4.2.2 Docieplenie gornej warstwy stropu nad pirem w przestrzeni wentylowanej
stropodachu  wentylowanego welp mineralng gr.12cm +  folia
paroprzepuszczalna

Projektuje si wykonanie docieplenia stropu ptytami z welny maieej twardej gr.12cm +
folia paroprzepuszczalna.
Podtae pod piyty izolacyjne powinno byrowne, czyste, suche.

4.2.3 Wykonanie wtazow dachowych 80x80cm
W istniepcych ptytach panwiowych projektujezsivykonanie wtazéw 80x80cm

4.2.4Docieplenie dachu styropianem gr.10cm, wykonanie wizchniej warstwy
z papy termozgrzewalnej (kottowna, sah gimnastyczna (ma4, duza),
filtrowni q )

Projektuje si wykonanie docieplenia dachu (kottownia, sala gistyezna (mata, dia),
filtrownia ) z ptyt styropianowych laminowanych PSK EPS 10Q@cm

Poditae pod piyty izolacyjne powinno Byczyste, suche, zagruntowane emulgyyms
asfaltove. Do gruntowania zywaé takich preparatéw jak np.: Hydrobitum RM ¢aie 0,4kg/m)
lub Emaillit BV-extra. Klejenie ptyt do podia klejami adhezyjnymi po uprzednim gruntowaniu i
odpowiednimi gcznikami.



W dachach ptaskich wyznacza sigodnie z normp DIN 1055 trzy strefy obgienia
wiatrem: strefa wewgirzna, brzegowa (kraydziowa), naray. Strek brzegows stanowi obszar
zewretrzny o szeroksxri 1/8 krotszego boku dachu, nieaszy jednak ri 1,0m i nie szerszy i
4,0m

Montaz ptyt w poszczegolnych strefach ofp@nia wiatrem

Sposob Strefa wewatrzna Strefa Strefa naray
mocowania krawedziowa

Klej adhezyjny 2 pasy szerad@ | 3 pasy szerokwi 4 pasy szeroki

40-50mm/m 40-50mm/m 40-50mm/m
taczki
mec%aniczne 3 szt./mk 6 szt./n 9 szt./m
(0,44N/szt.)

Po zamocowaniu ptyt przygii¢c do wykonania wierzchniej warstwy hydroizolacyjnpppa
termozgrzewala dwuwarstwowy: Polbit BX + Glasbit

Istniejace zwody poziome instalacji piorunochronnej zderowat. Po wykonaniu pokrycia
instalacg piorunochrona odtworzy¢ (w razie potrzeby przedienia istniegce zwody pionowe,
poziome przediy¢ drutem stalowympd z zastosowaniem zaciskéwbowych)

4.2.5 Obrdbka okapu nadczniku i matej sali gimnastycznej

Istniepca blacke trapezowa nalgy przycié (szer.3cm) na catej diuga sali i lacznika.
W dolnych fatdach blachy trapezowej zamocoéwiaski wketami mosgznymi w ilosci 10szt na
jedna desk Deski wpuci¢ w dach na diug@ 0,80m . Deski o przekroju 150x 35mm z drewna
sosnowego klasy K27.

W co drugiej faldzie naky do deski poziomej dobidesk pionows o przekroju
35 x 100mm. Deska¢zona za pomackatowych hcznikdw ciesielskich po 2szt na jedna stron
Dodatkowo zastosowatacznik katowy od czota deski na petnwysoka¢. Do tak wykonanej
konstrukcji naley mocowd& desk okapows. Na desce okapowej wykahabroble blacharsk.
Do deski naley mocowa rynhaki stalowe w rozstawie, co 90cm.

4.2.6 Wymiana okien i drzwi

W zwiazku z projektowam wymiam czesci okien i drzwi naley zdemontowéa okna i
drzwi drewniane i osadznowe okna, drzwi PCV o wymiarach wg zestawienideski.

4.2.7 Wykonanie tynkow cienkowarstwowych

W miejscach projektowanych docieplécian styropianem projektuje ¢siwykonanie
tynku cienkowarstwowego akrylowego o uziarnienib hm typu ,,BARANEK”
4.2.8 Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie kominéw, attyki projektowahywtazéw wykona z blachy ptaskiej
stalowej grubéci 0,55mm. Rynny i rury spustowe do ponownego zawmaria.

5. Charakterystyka robot budowlanych i ich wptyw nasrodowisko.



Projektowane roboty budowlane wykonywaneda z materiatow posiadagych
wymagane atesty higieniczne i niewydzietgch szkodliwych substanciji.

Powstajce podczas robdt odpady nig siebezpieczne i po zgromadzeniu czasowyta b
wywozone na wysypiskémieci.

Wystepujace podczas roboét na terenie dziatki hatas oddaeh technicznych &dzie migcit
si¢ w obrbie dziatki inwestora. Oddziatywanie akustycznesgsiednie dziatki nie wygpi i nie
pogorszy klimatu akustycznego w otoczeniu. Projekite roboty budowlane nie narusza interesu
0s0b trzecich.

Przyvicte w projekcie rozwazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, wmach
obowigzujacych przepiséw nie wywieraj negatywnego wptywu ndrodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczsstwo innych obiektéw budowlanych znajgeych sé w poblizu.

6. Uwagi kaicowe

Materiaty budowlane winny posiadlatesty Instytutu Techniki Budowlanej dopuszgzej
ich stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane wykokazgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obougcymi
normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzemaepiséw BHP.



